


INFORMATIONSMOTE ANG
RELINING INOM
BRF KLOSTERS FALAD

Structor




INNEHALL — VAD AR ALTERNATIVEN?

* Relining — renovering av spillvattenledningar
(avlopp) genom att gora ett nytt ror i befintligt
ror.

» Stambyte — byta ut gamla spillvattenledningar
mot nya ror.
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FORSLAG FRAN STYRELSEN

Relining | samtliga
spillvattensror
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ANLEDNING TILL RELINING FRAMFOR STAMBYTE

» Statusrapport fran utomstaende konsult sager att
avloppsroren ar reliningsbara.

» Samtliga avlopp ar filmade och ut ifran de filmer ar
bedomningen att det ar fullt reliningsbart.

* Nyliga renoveringar pa bl a Vildgasvagen 19 av
lackage/skadade avlopp visar att reliningsmetoden ar
fullt mojlig med bra resultat.

* Farre eller ingen averkan/paverkan pa varken kok
eller badrum i lagenheterna.
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INGREPP | VAGG ELLER GOLV

* Det kan finnas stallen dar det kravs att man gor
ingrepp 1 vaggar eller golv.

* Om detta sker kommer det formodligen ske utanfor
lagenheten och da i trapphuset.

* All aterstallning efter ingrepp kommer att bekostas av
bostadsrattsforeningen.

» Stam for badrum ligger bra till fran trapphuset. Dvs
inga hal i vaggar i badrummen ifall stam hade behovts
bytas.
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HUR MARKER NI AV RELININGSARBETET

» Det kommer byggbodar och materialcontainrar utanfor
era hus.

* Arbeten borjar i kallaren, vilket ni inte kommer marka
mycket av.

* Reliningen paverkar bara badrummet och koket.
* Reliningsarbetare stadar efter sig var dag.
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HYGIEN

* Hygienbodar kommer att sattas ut nara huset.

» Skogstoaletter erbjuds for de som har behov av det de
dagar avloppet pa toaletten ar stangt.

» Styrelsen kommer att ga ut och hamta in alla behov
som kan finnas som en del av projektplanen
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AVISERING AV RELINGSATGARDER

* Grov tidplan kommer att meddelas i borjan av
projektet som visar nar varje hus kommer paverkas
under projektets gang.

* Riktad information om start av relining av ert hus
kommer minst en manad innan pabdrjade arbeten och
kommer goras av entreprenoren.
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KONTAKTPERSON UNDER ENTREPRENADEN

» Under hela entreprenaden finns projektledare for bade
foreningen och entreprenoren for att svara pa era
fragor.

* Forvaltaren finns och kommer bland annat vara
behjalplig med kontakt av lagenhetsinnehavare.
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TIDSATGANG | LAGENHETERNA

* Under ca en 5 veckorsperiod kommer vattnet stangas
av 2 ganger for att boende alltid ska ha tillgang till
vatten.

» Ca 5 dagar avstangning av badrummet (Avlopp i kok
ar "oppet”)

» Ca 5 dagar avstangning av avlopp i1 koket (avliopp |
badrum ar "oppet”)
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EKONOMISK ANALYS

» Baserat pa att bibehalla vart nuvarande resultat:
* Relining — 6%
» Stambyte — 28%

» Baserat pa att bibehalla vart nuvarande kassaflode:
 Relining — 5%
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GROV PROJEKTTIDPLAN

2026 2027 2029

Extrastamma Val aventr. Uppstart entreprenad ~ ————— Slut pa entrep.
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